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КАБЕЛЬНЫЕ ТЕСТЕРЫ
Прибор предназначен для проверки кабельных линий 
в телефонных и компьютерных сетях. Обеспечивает

одновременный контроль до 8 кабельных жил с индикацией
номера тестируемого кабеля и характера неисправности. 
С помощью прибора можно определять обрыв, короткое

замыкание и перехлест жил витых пар

Прибор предназначен для проверки кабельных линий 
в телефонных и компьютерных сетях. Прибор обеспечивает
одновременный контроль до 8 кабельных жил и позволяет
определять обрыв, короткое замыкание и перехлест жил, 

а также состояние изоляции кабеля и правильность 
его подключения

• автоматический контроль до 8 кабельных жил с индикацией номера кабеля
• определение обрыва, короткого замыкания и перехлеста жил
• индикация включения питания и разряда батареи
• разъемы BNC и RJ45
• автоматическое отключение питания
• встроенный генератор звукового сигнала для индикации типа неисправности

• автоматический контроль до 8 кабельных
жил с индикацией номера каждой из них

• определение обрыва, короткого замыкания
и перехлеста жил

• контроль сопротивления изоляции кабеля
• контроль правильности подключения
кабеля

• контроль состояния концевой кабельной
муфты Ethernet 10Base2

• разъемы BNC и RJ45
• индикация включения питания и разряда
батареи

• встроенный генератор звукового сигнала
для индикации типа неисправности

ПРИБОР ДЛЯ
ПРОВЕРКИ И

ИДЕНТИФИКАЦИИ
КАБЕЛЯ 

АСМ-1001

Технические характеристики

• питание 9 В
• масса 129 г (вместе с батареей)
• габаритные размеры 104×59×26 мм

Этот миниатюрный прибор предназначен для экспресс-контроля кабельных линий
при монтаже и обслуживании компьютерных сетей. Позволяет определять наличие

либо отсутствие связи по данному кабельному сегменту, скорость работы сети, 
а также тип устройства, к которому подключен данный кабель (сетевая карта

персонального компьютера или концентратор HUB)

• контроль наличия либо отсутствия связи по данному кабельному сегменту
• индикация скорости работы сети (10 Мбит/с или 100 Мбит/с)
• индикация типа устройства, к которому подключен данный кабель: сетевая
карта персонального компьютера (ПК) или концентратор HUB

• индикация включения питания и разряда батареи

МИНИ-ТЕСТЕР ДЛЯ
ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ

АСМ-1003

Технические характеристики

• питание 9 В
• масса 102 г (вместе с батареей)
• габаритные размеры 145×32×25,4 мм

Технические характеристики

• питание 9 В
• масса 129 г (вместе с батареей)
• габаритные размеры 104×59×26 мм

ТЕСТЕР ДЛЯ
ПРОВЕРКИ КАБЕЛЕЙ
ТЕЛЕФОННЫХ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ

АСМ-1002

Узнайте больше и самое новое... на www.aktakom.ru

• прибор
• переходник RJ45-RJ45
• переходник RJ45-BNC
• переходник BNC-BNC
• заглушки для кабелей
• упаковочная тара
• руководство по эксплуатации

Комплектация

• прибор
• переходник RJ45-RJ45
• переходник BNC-BNC
• заглушка для кабеля RJ45
• заглушка для кабеля BNC
• упаковочная тара
• руководство по эксплуатации

Комплектация

• прибор
• переходник RJ45-RJ45
• упаковочная тара
• руководство по эксплуатации

Комплектация


