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МУЛЬТИМЕТР-КАЛИБРАТОР
ТОКОВОЙ ПЕТЛИ 0-20 МА, 4-20 МА

АМ-7189 

2 шкальный цифровой ЖКИ с подсветкой (макс показания 51 000)
Измерение истинных среднеквадратических значений напряжения

и тока (TRUE RMS)

Технические характеристики

• измерение и генерация тока в диапазонах 0-20 мА, 4-20 мА
• отображение значения тока в % от полной шкалы
• фиксация пиковых (1 мс) значений напряжения и тока 
• измерение частоты, скважности и ширины импульса
• запись минимальных, максимальных и средних измеренных

значений
• фиксация показаний (HOLD)
• гальванически развязанные интерфейсы RS-232 и USB с SCPI

(Standard Commands for Programmable Instruments) командами
• индикация степени заряда батареи питания в %
• питание 9 В Ni-MN аккумулятор
• габаритные размеры 37×90×192 мм
• масса 650 г

Режим мультиметра

Величина
Постоянное напряжение
Переменное напряжение

Постоянный ток
Переменный ток

Сопротивление
Тестирование p-n перехода
Температура
Частота
Скважность
Ширина импульса

Значение
1 мкВ - 1000 В
1 мкВ - 1000 В

1 мкА - 1 А
1 мкА - 1 А

0,01 Ом - 50 МОм
0,1 мВ - 4,8 В

-40°С … 1372°С
1 Гц - 1 МГц

0,01 % - 99,99 %
0.01 мс - 2000 мс

Разрешение
1 мкВ
1 мкВ

1 мкА
1 мкА

0,01 Ом
0,1 мВ
0,1°С

0,001 Гц
0,01 %
0,01 мс

Погрешность 
0,03 %
0,7 %

0,03 %
0,5 %

0,15 %
0,05 %
0,3 %
0,02 %
0,3 %
0,2 %

Частотный диапазон при измерении переменного тока 45 Гц - 2 кГц

Частотный диапазон при измерении переменного напряжения 45 Гц - 20 кГц

Режим калибратора

Величина
Постоянный ток

Значение
0 - 25 мА

Разрешение
1 мкА

Погрешность 
0,03 %

Питание токовой петли (Loop Power Supply) минимум 24 В, 20 мА на нагрузке 1200 Ом

стандартная
• прибор
• руководство по эксплуатации
• 9 В Ni-MN аккумулятор
• щупы
• соединительные провода "банан" - "крокодил"
• защитный противоударный чехол
• внешний сетевой адаптер питания
• мягкий кейс для переноски
дополнительная
• программное обеспечение
• кабель для связи с ПК 
• переходник для термопары DP-26
• термопара К-типа АТА-2027, АТА-2102, АТА-2104,

АТА-2032, АТА-2103

Комплектация


