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ИЗМЕРИТЕЛЬ pH

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПРОВОДИМОСТИ

Прибор предназначен для измерения pH в жидкостях. Прибор может применяться
при контроле за качеством питьевой воды, при разведении рыбы, производстве

напитков, фотографии, производстве бумаги, гальванизации

Прибор предназначен для измерения электропроводности в жидкостях. Прибор
может применяться при контроле за качеством питьевой воды, при разведении

рыбы, производстве напитков, фотографии, производстве бумаги, гальванизации

• портативный прибор со встроенной функцией
измерения в милливольтах позволяет
произвести измерения отдельных ионов
раствора, потенциал уменьшения окисления
(ORP) и другие высокоточные измерения в мВ

• сверхбольшой ЖК-дисплей с настройкой
контрастности, что позволяет выбрать
наилучший угол просмотра

• записывает максимальное, минимальное
измеренные значения и рассчитывает среднее,
с последующим вызовом из памяти

• функция удержания показаний
• функция автоматического отключения, что

продлевает срок службы батареи 
• последовательный интерфейс RS232
• изготовлен с использованием долговечных

компонентов, включая прочный, легкий корпус
из ABS-пластика

• возможны измерения: РН, мВ, температуры 

• портативный прибор для измерения
проводимости обеспечивает быстрое
и точное считывание результатов измерения
благодаря цифровому отображению
и дистанционному датчику

• прибор имеет возможность автоматической
компенсации значений температуры от 0 до
5,0 % на один °С

• широкий диапазон компенсации
температуры от 0 до 50 °С

• угольный стержневой электрод, удлиняющий
срок службы датчика

• двойной ЖК-дисплей: может показывать
одновременно проводимость и температуру

• записывает максимальное, минимальное
измеренные значения и рассчитывает
среднее, с последующим вызовом из памяти

• функция удержания показаний
• последовательный интерфейс RS-232
• измерения температуры в °C и °F

• объект измерения и диапазон:
pН: 0...14
мВ: 0...1999 мВ
температура: 0...65 °C/32...150 °F

• компенсация температуры для
измерений pН: ручная: 0...100 °C при
помощи кнопки на лицевой панели;
автоматическая: 0...65 °C при помощи
температурного датчика (заказывается
дополнительно)

• время дискретизации около 0,8 с

• pН электрод — любая комбинация pН
электрода с разъемом BNC

• отключение питания: вручную
нажатием кнопки или автоматически,
сохраняет заряд батареи

• питание 9 В, батарея типа «Крона»
• потребляемый ток 5,7 мА
• масса 270 г (вместе с батарейкой)
• габаритные размеры 180×72×32 мм

• объект измерения и диапазон:
проводимость: 3 диапазона измерений (199,9 мкСм, 1, 999 мСм, 19,99 мСм)
температура: 0...60 °C/32...140 °F

• компенсация температуры: автоматическая: от 0 до 60 °C (32 до 140 °F) с
переменным коэффициентом компенсации от 0 до 5,0 % на °C

• время дискретизации около 0,8 с
• отключение питания: вручную нажатием кнопки или автоматически через 10 минут

(не работает в режиме сохранения данных)
• индикация выхода за границы диапазона
• питание 9 В, батарея типа «Крона»
• потребляемый ток 7,8 мА
• масса 350 г (вместе с батарейкой)
• габаритные размеры 180×72×32 мм (основной блок)

круглый датчик диаметром 22 мм, длиной 120 мм

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ рН

АТТ-3507

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ПРОВОДИМОСТИ

АТТ-5703

Технические характеристики

стандартная
• прибор
• руководство по эксплуатации
дополнительная 
• интерфейсный кабель ATT-1001-KC
• программное обеспечение под Windows

ATT-1000-PO
• PH-электрод

ATT-3507-P1  

стандартная
• прибор
• измерительный зонд
• кейс
• руководство по эксплуатации
дополнительная 
• интерфейсный кабель
• программное обеспечение под Windows
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