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ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ НАКОНЕЧНИКА ПАЯЛЬНИКА
ТЕМПЕРАТУРА ПАЙКИ: ТОЧНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО! АТТ-2003

В модельном ряду паяльных станций АКТАКОМ присутствует 6 монтажных, 2 демонтажных и 5 универсальных монтажно-
демонтажных (ремонтных) станций. Во всех моделях имеется возможность регулировки и контроля температуры наконечника
паяльника. Для более точного независимого контроля температуры наконечника паяльника и калибровки встроенных в
паяльные станции измерителей температуры часто требуется использование внешнего контролирующего прибора

– Прибор – Батарея 9 В
– Термодатчик 10 шт. – Термопара К-типа ТР-01
– Шайба – Руководство по эксплуатации

– Термопара DP-32 – Термопара TP-03
– Термопара TP-02A – Термопара TP-04

Термометр АКТАКОМ АТТ-2003 предназначен для измерения температуры наконечника паяльника, температуры жидкости или
припоя в диапазоне от 0 до 600 °С с погрешностью ±5 °С. Прибор снабжен 3,5-разрядным ЖКИ, индикатором разряда батареи,
индикатором выгорания чувствительного элемента термопары;
Прибор имеет портативное исполнение и питается от 9 В батареи «Крона». Срок службы 4 года при правильном использовании.

АТP-9010

Держатель припоя АКТАКОМ АТР-9010 предназначен для установки стандартной катушки с припоем массой 300-600 гр.
непосредственно на паяльную станцию.
Таким образом припой постоянно находится «под рукой». Это значительно повышает производительность труда при выполнении
монтажных работ. Держатель припоя АТР-9010 можно установить на станции АКТАКОМ АТР-1101, АТР-1102 и АТР-2101.

– диаметр оси держателя 15 мм
– длина оси 75 мм
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